GEOMETRIA ZJAZDU
. 0$ drogi
o
<
_ T R
IS S N kraweznik bet. najazdowy
o ~ 22x15 cm
- ciek 0
—~ — A 4
2 & 3
~ o
o 5 +2 (+3) <
8 o
%
<, % -
7 %l b
cln —
|
S =
granica pasa drogowego

kraweznik bet. najazdowy
22x15 cm

KONSTRUKCJA ZJAZDU

kostka bet. koloru szarego gr. 8cm

Kraweznik bet. najazdowy 22x15cm | Qogzxedka cemen; - EiaSKkm gr. 30bm —
] " podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0+31,5 mm
Podsypka cement. - piask. gr. 3 om (1:3) stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

tawa betonowa (C12/15) podbudowa pomocnicza grunt stabilizowany cementem Rm=1,5

Leszek Tymicz

PROJEKTOWAL :

;fgjr::(sttol;ala INFRASTRUKTURA DROGOWA tel. 507 826 800; 733 443 936
ZADANIE: Przebudowa ul. Watowej w m. Gryfice - Odcinek III
OBIEKT: Droga powiatowa nr 32112
BRANZA: Drogowa
TYTUL: Geometria i konstrukcja zjazdow

Podpis

Leszek Tymicz upr. 163/Sz/88
Specjalno$é: konstrukcyjno-inzynieryjna w zakresie drég

SPRAWDZIL :

inz. Bogustaw Dabrowny upr. ZAP/0162/PWOD/08
Specjalnosé: drogowa
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